
  Nouveau woofer de 160 mm (6.5 pouces) à membrane hyperbolique paraboloïde
  Biamplifi cation: grave 60 W, medium/aigu 40 W
  Design sobre et esthétique
 Monitor de studio haute défi nition assurant une grande précision d’écoute particulièrement utile au mixage
 Réponse en fréquence étendue 55 - 38 0000 Hz et régulière quel que soit le niveau d’écoute
  Blindage magnétique des transducteurs permettant une installation à proximité d’un moniteur vidéo
  Alignement en phase des haut-parleurs gage d’une plus grande précision de l’image sonore

Le monitor NX 6A délivre un son précis, transparent et sans dureté quel que soit le niveau d’écoute. Le woofer de 160 mm est doté de 
la nouvelle membrane Fostex hyperbolique paraboloïde permettant l’élimination des ondes stationnaires pour une plus grande clarté 
du message sonore. Cette technologie, associée à une double suspension de la membrane d’un type nouveau, permet également 
d’abaisser le taux de distorsion à des valeurs négligeables. 

MONITOR DE PROXIMITÉ HAUTE DÉFINITION

 Diamètre HP grave 6,5” (160 mm)
Tweeter à dôme  20 mm 

Potentiomètre :
de réglage duTweeter  ± 3 dB 
de réglage duTweeter  ± 3 dB à 55 Hz 
Puissance grave  60 W
Puissance médium aigu 40 W
Réponse en fréquence 55 - 38 000 Hz
SPL max. 104 dB
Impédance d’entrée > 10 KΩ
Connecteurs 1 XLR-3 (+4 dBu) – 1 Jack asymétrique 6,35 mm (+10 dBV)
Dimmensions (LxHxP) 230 x 350 x 334 mm
Poids 13 kg
Alimentation 120 V, 60 Hz – 230 V 50/60 Hz – 230 V, 50 Hz
Consommation 70 W

Caractéristiques techniques
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